juswspndeg
np ansyosuiqg

SALLE DE
CONFERENCE

TR
]
m
X
<
m
)

Yol
e

Ineyoipol eyony

Légende

Désignation

AEEEEI

Piéces non accessibles
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REFERENCE DESIGNATION DU BATIMENT NIVEAU
Batiment 1 CHIMIE RDC & Fagade Extérieure
Légende R‘?f.' Typ’e d e IR Friable Description Localisation
Matériau matériau analyse
7 ct?agzt;le Dalle dure 30x 30, blanche lazurée ble
A AM417 Dalle de sol rysoli non u >  lazu u Salle R12
Colle : foncé + colle noire
chrysotile
AC46 Amiante ciment X non Panneau vertical sous table de travaille Salle R8
. ACA7 Amiante ciment x non 2 Conduits de diameétre 20 cm, verticaux sur Salle R12
4m de haut + Coude
. AC48 Amiante ciment X non 3 Conduits de diamétre 20cm + coude Salle R12
. . Conduit de diamétre 20 cm coude /
° AC53 Amiante ciment X non Conduits probables dans 4 coffrages Salle R13a
o AC54 Amiante ciment M non Conduit de diamétre 20cm, vertical sur 3m Salle R14
de haut dans coffrage
. AC55 Amiante ciment < non Conduit de diamétre 20 cm, vertical sur 3m R14c
de haut dans coffrage
. AC56 Amiante ciment < non Conduit de diamétre 20 cm, vertical sur 3m Salle R14e
de haut dans coffrage
. ACS57 Amiante ciment X non Conduit de diamétre 20cm, vertical sur réserve
30cm de haut au plafond
2 Conduits de diameétre 20cm, vertical sur
AC93 Amiante ciment X non 4m de haut + 1 coude + 5m verticale dans Salle R13a
coffrage faux plafond
Légende R?f.' Typg d © [RESER Friable Description Localisation
Matériau matériau analyse
AC114 Amiante ciment X non Coude de diamétre 20 cm vertical Facade
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