
AC69 Amiante ciment x non 24 Conduits de diamètre 10cm, 
horizontaux qui partent dans le mur Galerie technique 

AC70 Amiante ciment x non Conduit de diamètre 30cm, vertical sur 
2m de haut Galerie technique 

AC71 Amiante ciment x non 6 coudes de diamètre 30 cm verticaux Galerie technique 

AC72 Amiante ciment x non 2 Conduits de diamètre 30 cm, verticaux 
sur 2,50 m de  haut Galerie technique 

Friable Description LocalisationLégende Réf.  
Matériau

Type de 
matériau

Resultat 
analyse

AC69

AC70

AC71

AC72

Page

PLAN DE REPERAGE  DES
MATERIAUX CONTENANT DE

L'AMIANTE
N° Sous Dossier

N° Dossier

DESIGNATION DU BATIMENT NIVEAUREFERENCE

ARCALIA - 49, avenue Paul Raoult - 78130 LES MUREAUX -Tel 01 30 04 15 20 - Fax 01 30 04 15 29 - Qualifié OPQIBI n° 97 06 1263 - Membre AFCMA et CICF - Expertises des polluants du bâtiment

3069
09

R-1 & R-2 Galerie Tech.

3 / 16

Bâtiment 1 PHYSIQUE


